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1. Lizenz

1.1. Systemschutz

Das Softwareprodukt Movicon ist gegen unerlaubten Gebrauch durch Hardware- oder Softwarelizenz
geschiitzt. Die Lizenz, die den Gebrauch des Softwareprodukts erlaubt, kann durch zweierlei
Mdglichkeiten erworben werden, je nach den Bediirfnissen des Kunden:

e Hardware Keys (Dongles/Schutzstecker) fiir USB oder
e "SoftKey" Code (Softwareschliissel)

Bei der Movicon-Version fiir Windows 32/64 bit, obwohl beide Moglichkeiten unterstiitzt werden, wird
das Produkt defaultsmdBig mit einem USB-Hardwareschliissel versehen. Zur Zeit ist aber auf Wunsch
auch LPT-Hardwareschliissel méglich, wenn zum Zeitpunkt der Bestellung ausdrticklich gefordert wird.
Bei der kompakten Version von Movicon fiir Windows CE, wegen der reduzierten Dimensionen dieser
Gerédte, und weil es bei diesen nicht immer mdglich ist, manchmal neue Hardware-Komponenten
hinzuzufiigen, wird nur die Einflihrung eines Entriegelungscodes der Software unterstiitzt.
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Die Verwendung des Hardware-Schliissels erlaubt dem Kunden, eine von Rechner zu
Rechner leicht (ibertragbare "schwebende" Lizenz zu benutzen, ganz unabhdngig von
eventuellen Problemen mit dem Festplatte. Der Entriegelungscode jedoch, da er eine
Software-Lizenz ist, hat den Vorteil, eine Hardware-Komponente samt den mdglichen
Risiken von Verlorengehen, Raub oder Beschadigung ganzlich zu eliminieren. In beiden
Féllen sind sie mit einer Seriellen Nummer vorgesehen, die in Beziehung mit des
erworbenen Produkts steht sowie mit den eventuell korrelierten Kaufoptionen.

ﬁ Wenn das System keinen Schutzstecker oder Softwareschliissel bei dem Start detektiert,

wird das Programm in EVALUATION MODE ausgefuhrt.

Movicon geht in "Demo-Modus" iiber, wenn das in der Lizenz deklarierte Limit der Bytes
im Einsatz liberschritten wird. In diesem Fall wird eine Meldung auf dem "System"-Log
erscheinen, die alle 10 Minuten wiederholt wird, wobei es jedesmal angegeben wird,
wieviel Zeit iibrig bleibt. Nach 2 Stunden wird die Anwendung automatisch abgebrochen.
Wenn die Anzahl der eingesetzten Byte innerhalb 2 Stunden wieder unter dem von der
Lizenz zugelassenen Limit zuriickkommt, wird Movicon von "Demo-Modus" ausschalten
und eine Meldung im "System"-Log gedruckt.

Bei jedem Betreten und Verlassen des Demo-Modus wird auch eine Popup-Nachricht auf
der Taskleiste von Windows einblendet. Die Kontrolle auf das Uberschreiten der Bytes
erfolgt beim Start des Projektes und wird rund alle 10 Minuten wiederholt.

Entwicklungslizenzen

Movicon erlaubt Ihnen, ein Projekt ganz frei und ohne jede Begrenzung zu entwickeln, weder in den
Funktionalitdten noch in der Zeit. Wird bei dem Start des Entwicklungs-Modul keine Lizenz erkannt
(Hardware- oder Software-Lizenz), erscheint ein Fenster zur Eingabe des Entwicklungscodes. Dieser
Code muss bei Progea aufgefordert werden.
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Wenn Sie in Demo-Modus entwickeln wollen, geniigt es nur die Schaltflache "Abbrechen" zu driicken.
Nun kénnen Sie das Projekt ohne Hindernisse entwickeln und das Fenster "Evaluation Mode" wird nicht
mehr erscheinen, bis zum nachsten Neustart von Movicon.

y Die Eingabe der Entwicklungslizenz dient der Registrierung des Benutzers, der auf
q diese Weise spater auf die Dienstleistungen von Progea zugreifen kann.

Der Registrierungscode setzt sich aus Buchstaben und Nummern zusammen und wird im Format
IXXXX-XXXX-XXXX" von Progea (ibergeben. Um den Code registrieren zu kdnnen, missen Sie bei dem
Betriebssystem als Administrator angemeldet sein.

Die Ausfiihrung der Datei "RegDevCode.exe", die sich im Installationsverzeichnis von Movicon befindet,
erlaubt Ihnen den betreffenden Registrierungscode zu visualisieren. Am Meni "Extras" von Movicon
werden Sie den Befehl "Info Entwicklungscode" finden, mit dem die Datei "RegDevCode.exe"
aufgerufen werden kann.

Zur Wiederherstellung des Entwicklungscodes auf die anfanglichen Bedingungen

“ muss - mit Administratorrechten - der Befehl "RegDevCode.exe /e" in der
Befehlszeile ausgefiihrt werden.

Laufzeitslizenzen

Die Ausfiihrung von Movicon-Projekten erfolgt in den "Laufzeit"-Modus. Die Ausfiihrung kann direkt
mit dem Start von Movicon (Option /R in der Befehlszeile), oder durch Ubergehen von dem
"Entwicklungs"- in "Laufzeit"-Modus stattfinden.

Die Ausfiihrung in Laufzeit des Movicon Produkts erfordert immer das Vorhandensein einer regularen
Laufzeitslizenz. Die Laufzeitslizenz kann gemaB den wirklichen Bediirfnissen nach der in der Liste von
Progea vorgesehenen Typen.

Netzwerk-Lizenzen vom Typ NET

Die Hadrware-Schllissel ist auch in Version "NET" verfiugbar, d.h. fir Achitektur-Typen in
"schwebenden" Modus. Der USB NET - Schliissel, obwohl er dhnlich einem normalen Schliissel ist,
enthalt zusatzliche Informationen {iber gewisse Funktionen im Netzwerk, die von Movicon Uberpriift
werden, wenn das Programm ausgefiihrt wird. Mit nur einer NET-Linzenz kann der Schliissel in
Netzwerk zentralisiert werden, so dass er von allen vernetzten PC-Stationen gesehen wird, in denen
Movicon ausgefiihrt wird (lesen Sie den Abschnitt unter "Installation von NET-Lizenzen").

Demo Mode

Ist keine Hardware- oder Softwarelizenz vorhanden, kann Movicon in der Demo Mode-Version arbeiten.
Im Demo Mode kann ein Projekt ohne Einschrankungen entwickelt werden, wie bereits erklart wurde.
In der Laufzeit kann das Projekt allerdings nur fir eine begrenzte Zeit ausgefiihrt werden. Nach zwei
Betriebsstunden wird Movicon geschlossen und muss das Programm erneut ausgefiihrt werden, um
zwei weitere Verwendungsstunden zu erhalten. Beim Start im Laufzeit-Modus wird im Ereignisprotokoll
gemeldet, dass das Projekt im Demo Mode lduft. Die Meldung geht alle 10 Minuten ein und gibt die
verbleibende Ausfiihrungszeit an.

Die Beschrankungen beziiglich der Funktionen in Demo Mode bzw. Evaluation Mode sind folgende:




e  Beschrankung der Betriebszeit im Laufzeit-Modus (2 Stunden). Das Projekt wird automatisch
nach zwei Betriebsstunden im Demo Mode geschlossen. Sollte das Projekt aus der
Entwicklungsumgebung gestartet worden sein, wird der Laufzeit-Modus nach Verstreichen der
beiden Stunden gestoppt und wird zur Entwicklungsumgebung zurtickgekehrt.

e  Es bestehen keine Funktionseinschrankungen. Es kann eine unbegrenzte Anzahl von Variablen,
Prozessbildern, Alarmen und Kommunikationstreibern verwaltet werden.

e  Es kdnnen bis zu 99 WebClient-Benutzer verwendet werden.

Wahrend der Laufzeitsphase, konnte die Applikation, mit einer ordentlich installierten Lizenz, in "Demo
Mode" Uibergehen. Dies kann aus folgenden Griinden geschehen:

e Die installierte Lizenz ist nur vom Typ Entwicklung

e Die installierte Lizenz erlaubt eine Anzahl von Bytes Im Einsatz, die kleiner ist als die der
tatsachlich eingesetzten

Werden im Projekt nicht von dem Key eingeschalteten Funktionen verwendet, wie z.B. Datalogger,
Networking, usw., erscheint eine Meldung im historischen Protokoll und im Output-Fenster, damit Sie
zur Kenntnis nehmen, dass die betreffenden Funktionen nicht eingeschaltet sind und gerade nicht
arbeiten.
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Wenn Sie die Applikation bei gedriickter Taste "D" ausfiihren, wird Movicon in Demo
Mode starten. Diese Funktion erlaubt Ihnen, Projekte auf einer Stelle zu
modifizieren, in der eine Software- oder Hardware-Lizenz vom Typ "Laufzeit"
vorhanden ist, ohne dass Sie die Lizenz ersetzen miissen. Diese Funktionalitat
entsteht aus der haufig vorkommenden Notwendigkeit, ein Projekt aus einer
remoten Station (mit Anwendungen vom Typ PCAnywhere) dann zu bearbeiten,
wenn man nicht am Ort ist, und die Lizenz nicht von dem PC entfernen kann.

Es ist ebenso mdglich, ein Projekt insbesondere dann zu speichern, wenn die
eingefligte Hardware- oder Software-Lizenz eine vom Typ "Laufzeit" ist, und Movicon
bereits normal gestartet wurde. Bei einem solchen Fall missen Sie die Taste "D"
gedriickt halten, und den Speichern-Befehl des Projekts ausfiihren. Auf diese Weise
wird die Applikation in "Demo Modus" Ubergehen, und das Projekt gespeichert. Um
von dem "Demo Modus" wieder ausgehen zu kodnnen, missen Sie Movicon
herunterfahren und dann neu starten.

1.1.1. Installation von NET-Lizenzen

Movicon gestattet die Benutzung von Netzwerklizenzen, die man NET-Lizenzen bezeichnet, mit denen
man den Schliissel im Netzwerk zentralisiert kann, so dass er von allen PC-Stationen gesehen werden,
in denen Movicon ausgefiihrt wird. Um einen Schliissel vom Typ NET benutzen zu kénnen, missen Sie
den Server-Dienst in dem PC installieren, auf dem der Schliissel einzufiigen ist, und alle Client-PCs,
welche den Netzwerkschliissel lesen sollen, mit den nétigen Informationen konfigurieren. Dazu gehen
Sie folgendermalBen vor:

Installation des Multilan Service

Seitens des Servers, d.h. des PC wo die NET-Lizenz eingefiigt wird, miissen Sie den Dienst "Multilan
Service" installieren.

Auf dem PC, wo der Schlissel eingefiigt wird, ist es nicht erforderlich, dass Movicon
bereits installiert ist. Gebraucht werden nur diejenigen Dateien, die fir das
Management des Dienstes Multilan Service fiir die NET-Lizenzen benétigt werden.

Die fiir die Installation des Dienstes bendtigten Dateien werden bei der Installation von Movicon in den
Ordner "Smartkey" abgelegt. Deshalb genligt es einfach Movicon in irgendeinem PC zu installieren, um
den Ordner "Smartkey" zur Verfiigung zu stellen, welcher spater in den PC kopiert wird, den man als
Server fiir die NET-Lizenz gewahlt hat. So missen Sie folgendes tun:

1. Flhren Sie die "benutzerdefinierte" Installation aus, (bzw. wéhlen Sie die Option "Bearbeiten”,
falls Movicon bereits installiert ist) und wahlen Sie die Komponenten "Network Dongle Server
Application" und "Network Dongle Service" aus der Gruppe "Optional Tools - Smartkey Tools"
aus:
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Fiihren Sie die Installation aus. Wenn einmal installiert, wird der Ordner "Smartkey" im
Installationsverzeichnis von Movicon vorhanden sein.

Kopieren Sie den Ordner "Smartkey" in den PC, der Sie zum Einfligen des NET-Schlissels
gewahlt haben, sofern die Installation nicht auf demselben PC durchgefiihrt wurde.

Am PC, der Sie fiir den NET-Schliissel gewahlt haben, starten Sie die Datei "scc.exe", die sich
im Ordner "Smartkey" befindet, und wahlen Sie die Registerkarte "Multilan Service".
Aktivieren Sie die Option "TCP/IP" (Sie kdnnen alternativ ANP wéhlen. Es ist aber ratsam, das
Protokoll TCP/IP zu wahlen) und definieren Sie den Port, z.B. "4000".

Dricken Sie die Schaltflache "Apply", um die Installation des Dienstes zu starten. Nach einigen
Sekunden sollte das Kontrollkastchen aktiviert werden, um zu signalisieren, dass der Dienst
korrekt gestartet ist.

Smartkey Configuration Central :
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— Configuration
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and licences.

Configure and run the legacy executable zerver uzed in old Windows 98 Ewecutable |
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ak. | Cancel | Apply

7.

SchlieBen Sie das Konfigurationsfenster. Die Installation des Multilan Service ist abgeschlossen.

Konfiguration der Clients




Die Konfiguration der Client-PCs bedarf es keiner zusatzlichen Komponente beziiglich derjenigen, die
bei einer "Typischen" Installation von Movicon installiert werden. Sie miissen also in der Art und Weise
vorgehen, wie bei jedem gewdhnlichen Client-PC, auf dem man die Netzwerklizenz benutzen muss:

1. Installieren Sie Movicon auf dem betreffenden Client PC.

2. Fihren Sie die Datei "scc.exe" aus, die sich im Ordner "Smartkey" befindet, und wahlen Sie die
Registerkarte "Client".

3. Wahlen Sie "Windows" als "Programmtyp".

4,  Fiigen Sie mit der Schaltflache "Hinzufligen" das betreffende Protokoll, das selbstverstandlich
identisch dem fiir den Multilan Service definierten sein muss. Wahlen Sie z.B. TCP/IP.

5. Geben Sie den Namen des Servers bzw. dessen IP-Adresse und den Port ein, der verwendet
werden soll (natirlich muss dieser Port derjenige sein, der zuvor fir den Multilan Server
definiert wurde, z.B. "4000").

6. Driicken Sie "OK" zur Bestatigung der Konfiguration.

Fultilar Cligt i Multlan Service | Language

i~ Configuration
Program type Configuration source
Windows LI 1Editing Fieqistry information
Frotocolz

Local &
TCRIP Serverl: 4000

Edi...

Remove

Clzar Al

gl

¥ Use Local protocol as last resource

[ Dizplav a message in case of eror accessing the key

(] Cancel

6. SchlieBen Sie das Konfigurationsfenster. Wenn Sie nun Movicon von dem Client aus, sollte die
Netzwerk-Lizenz korrekt visualisiert werden.

1.2. Registrierung

Progea hat die Politik "Try before Buy" implementiert, d.h. man erlaubt die Benutzung des Produkts,
betriebsfahig in vollem Unfang, wenngleich nur zwecks Bewertung: Wird keine Lizenz von der Software
festgestellt, wird diese nur in "Demo Mode" funktionieren, wobei die Nutzung samtlicher
Funktionalitaten in beiden Betriebsweisen (Entwicklung und Laufzeit) gestattet wird. Der Zeitraum,
innerhalb dessen Sie das Programm in Laufzeit benutzen kénnen, ist auf 3 Stunden begrenzt.

Registrierung des Produkts

Durch die Registrierung des Produkt nach dem Erwerb einer Entwicklungs-Lizenz erhalten Sie das
Recht auf den Zugriff zu Assistenz-Diensten, die von Progea oder den Distributoren je nach den
vorgesehenen Modalitaten bei dem Einkauf des Produkts gewahrleistet werden.

Die Registrierung des Produkts erfolgt vorzugsweise durch Ausfiillen des entsprechenden Formulars,
welcher in der Website von Progea (www.progea.com) veroffentlicht ist, sowie durch Ausfiillen der
Registrierungskarte, welche in der Verpackung des Produkt beigelegt ist. Einmal ausgefiillt, missen
Sie diese Registrierungskarte an Progea per FAX senden.

Nur registrierte Benutzer werden den Technischen Support sowie den Dienst der telefonischen Hot
Line gemaB den vereinbarten Modalitaten benutzen kénnen.




Fir weitere Informationen (iber die Modalitdten der Gewahrleistung des Technischen Supports, und
Uber andere Vergiinstigungen fiir registrierten Benutzer, besuchen Sie unsere Website
WWW.progea.com.

1.2.1. Zahlung samtlicher 1/0-Bytes

Die Movicon-Lizenzen basieren einerseits auf den benutzten Optionen und andererseits auf der Anzahl
der in Anspruch genommenen 1/O-Bytes.

Die Byte-Zahlung zur Dimensionierung der Lizenz wird nur fiir diejenigen Variablen ausgefiihrt, welche
in folgenden Ressourcen verwendet werden:

L?ufzeit- e Kommunikationstreiber
Lizenzen Beachte: Die Variablen, die man zum Aktivieren einer Task
SERVER einsetzt, werden nicht mit gezéhit.

e OPC Client und Server

L?ufzeit- e Network Client (Variablen seitens des Cleints, die verbunden
Lizenzen mit den Servers sind)
CLIENT Beachte: Es ist anzunehmen, dass die Netzwerk-Variablen,

die von Clients angefordert werden, die entsprechenden
Variablen im Einsatz versetzen, die am Server liegen und mit
der Anlagen verbunden sind.

Die Byte-Z&hlung zur Lizenzdimensionierung wird nur fiir Variablen durchgefiihrt, welche im Einsatz
sind. Z.B. eine mit der Anlage verbundenen Variablen, durch einen Movicon-Kommunikationstreiber,
wird nur dann mit gezahlt, wenn sie in Einsatz kommt, bspw. wenn sie an einem Prozessbild visualisiert
wird.

PLC Movicon

4096

1/0 bytes
Exchanged

2048

- “

Das Bild illustriert, wie bei einem Projekt, obwoh! mit 4096
verbundenen 1/O-Variablen, gleichzeitig Im Einsatz werden nie
mehr als 2048 Variablen. So wird hier eine Lizenz von 2048 1I/0-
Bytes dimensioniert.

Zudem ist anzumerken, dass die Variablen, die mit einer einzigen Task des Kommunikationstreibers
ausgetauscht werden, nur dann fiir die Lizenz gezahlt werden, wenn am Projekt im Einsatz sind.
Beispiel: Bei einer Kommunikations-Task wird ein Paket von 10 Variablen vom Typ Byte ausgetauscht.
Wird in dem Projekt eine von diesen Variablen im Einsatz, wird die Task aktiviert und das Variablen-
Paket ausgetauscht. Zwecks Lizenzdimensionierung wird jedoch nur ein Byte gezdhlt, da nur eine
Variable im Einsatz ist.

ﬁ Achtung! Die im geteilten "Merker"-Bereich definierten Variablen kénnen auch mit
der Anlage ausgetauscht werden, und unterliegen deshalb den gleichen Regeln zur
Zahlung von Bytes, die fiir die anderen Variablentypen vereinbart ist.

ﬁ‘ In einer Netzwerkverbindung zwischen einer Server- und Client-Applikation wird der
clientseitige Byte-Verbrauch - beim Austausch von Struktur- oder Array-Variablen -
berechnet, indem die Bytes der einzelnen, mit dem Server ausgetauschten Struktur-

oder Arrayelemente gezahlt werden. Serverseitig wird dagegen die gesamte




Struktur- oder Array-Variable verwendet: Aus diesem Grund basiert die Zahlung der
Bytes auf der Summe der Bytes aller Struktur- oder Array-Elemente.

Es ist auBerdem wichtig zu erwahnen, dass einige Projektressourcen ihre verkniipften Variablen Im
Einsatz halten. Diese Variablen werden fiir die Lizenz mit berechnet, wenn sie mit der Anlage zum Start
und zum Stop ausgetauscht werden. Die betreffende Ressourcen sind:

Alarme

Dataloggers und Rezepte
Ereignisse

Normierungen

Zeitsteuerungen

IL Logik, die im Projekt verknipft ist

Basic Scripts: Die Basic-Script-Ressourcen lassen die von ihnen verwendeten Variablen nur bei
der ersten Ausfiihrung des Scripts im Einsatz kommen. Nachher aber behalten sie die Variablen
weiter im Einsatz und auch dann, nachdem die Ausfilhrung des Codes beendet ist. Nur die
Ausfiihrung des Befehls zum Ausladen des Scripts von dem Speicher (Befehl "Ausladen™) wird
die von ihm verwendete Variablen als NICHT IM EINSATZ bringen. Dieses Verhalten wird nur
dann gelten, wenn das Basic Script als "gesondertes Thread" ausgefiihrt wird. Ansonsten
werden die Variablen gleichfalls im Einsatz bleiben.

1.2.2. Dongle-Anforderungen

Um die Informationen iber die notwendigen Anforderungen fiir die (installierte) Lizenz zu erhalten,
missen Sie das Kommando "Projekteigenschaften zur Lizenzdimensionierung..." wahlen, das sich
durch Anklicken der Maustaste auf den Projektnamen oder auf das Fenster "Befehle" aus dem "Projekt-
Explorer" aufrufen lasst. Das Dialogfenster, das anschlieBend erscheint, zeigt die folgenden zwei Tabs:

e Dongle-Anforderungen
e  Uberpriifung der Hardware-Lizenz (USB)
e  SiteKey-Lizenz-Verwaltung

Projekteigenschaften zur Lizenzdimensionierung

Das Fenster der Dongle-Anforderungen wird von Movicon automatisch in Abhdngigkeit der
Projektstruktur kompiliert. Movicon fiillt die Felder auf der Grundlage der im Projekt verwendeten
Ressouren aus und erleichtert dem Programmierer somit die Festlegung der Art der Lizenz, die er fiir
das spezifische Projekt benétigt.

Einige Felder werden von Movicon einfach durch das Speichern des Projektes kompiliert. Zur Ausfiillung
der anderen Felder, wie beispielsweise "Eingabe-/Ausgabe-Variablen (Bytes)" oder "Gesamtzahl der
Prozessbilder" muss sich das Projekt in Ausfiihrung befinden und in seinen verschiedenen Aspekten
aktiv sein.

Der erste der im Fenster enthaltenen Wert: "Im Projekt deklariert" gibt die Gesamtzahl der im Projekt
definierten Objekte an; der zweite: "Verwendet (maximaler Spitzenwert) gibt die Hochstzahl der
wahrend der Laufzeitphase verwendeten Objekte an, die fiir die Lizenzdimensionierung beriicksichtigt
werden. Die Zahl "Eingabe-/Ausgabevariablen (Bytes)" der Spalte "Im Projekt deklariert" gibt
beispielsweise einfach die Gesamtzahl der Bytes an, die in der Echtzeitdatenbank des Projektes
deklariert sind und fiir die Kommunikation verwendet werden. In diesem Fall sind die beriicksichtigten
Kommunikationsvariablen:

e  Variablen, die mit einer dynamischen Adresse konfiguriert wurden (Eigenschaften der Variablen
"Dynamisch" (physische E/A-Adresse)

e  Variablen, die fiir die Verbindung mit einem Netzwerkserver konfiguriert sind (Eigenschaften
der Variablen "Netzwerk-Client")

e  Variablen, die mit einem Item eines OPC Server verbunden sind

e  Variablen, die in den Kommunikations-Tasks verwendet werden (nur fiir Treiber, welche die
Kreuzverweisliste unterstiitzen)

Dasselbe Feld "Eingabe-/Ausgabevariablen (Bytes)" der Spalte "Verwendet (maximaler Spitzenwert)"
gibt den maximalen Spitzenwert der I/O-Bytes an, der wahrend der Laufzeit des Projektes erreicht
wird und stellt den Wert dar, der fiir die Lizenzdimensionierung verwendet wird. Flr ein besseres
Verstandnis der Zahlung der fiir die Lizenzdimensionierung wahrend der Laufzeit nétigen I/O-Bytes
siehe den Abschnitt "Gesamtanzahl der Variablen (I/O-Bytes)".




ﬁ Vorsicht! Der Laufzeit-Wert, der im Feld "Gesamtanzahl der I/O Bytes" angegeben ist,
gibt den maximalen Scheitelwert an, der in der letzten Laufzeitphase erreicht wurde.
Dieser Wert sollte einen maximalen Scheitelwert der Variablen in Einsatz wahrend der

Laufzeit erreichen, damit sie fiir die Lizenzdimensionierung mit gezahlt werden kénnen.

Uberpriifung der Hardware-Lizenz (USB)

In diesem Fenster sind die Optionen angefiihrt, die im Schlissel (Hardware oder Software) des Systems
aktiviert sind. Ist keine Lizenz vorhanden (Hardware oder Software), erscheint im oberen Teil des
Fensters die Nachricht "KEINE LIZENZ GEFUNDEN!". Ist im Feld "Seriennummer" keine Hardware-
Lizenz vorhanden, wird die Nachricht "Keine USB-Lizenz" eingeblendet.

ﬁ Die fir die Lizenz "aktivierten Optionen" sind in Schwarz angeflihrt. Die grauen
Optionen sind nicht aktiviert.

Die Informationen, die in diesem Fenster angegeben sind, betreffen einzig die Zusatzfunktionen. Das
Item "VBA-Treiber" erscheint nicht in der Liste, weil es standardmaBig fiir alle Schliissel aktiviert ist.
Um auch die Liste der standardmaBig aktivierten Funktionen anzuzeigen, muss das Fenster
"Uberpriifung der Dongle-Anforderungen..." durch Gedriickthalten der Strg-Taste gedffnet werden.

Bei jedem Start eines der Ausfilhrungsprogramme von Movicon (Entwicklung, Laufzeit und
'q Service) wird eine Logdatei "license.log" generiert, die die eventuell bereits bestehende

Datei iberschreibt.

Diese Datei im Textformat enthdlt dieselben Informationen, die im Fenster in der

Entwicklungsumgebung vorhanden sind (die Software- oder Hardware-Lizenz-Optionen).

Diese Datei wird unter dem folgenden Pfad gespeichert:

"C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\Progea\MOVICON\LOG"

Folgende Felder sind im Fenster ohne Driicken der Strg-Taste vorhanden:

Seriennummer
Dieses Feld fiihrt die Seriennummer der verwendeten Lizenz an. Betragt der Wert "0", ist keine Lizenz
vorhanden, und das System arbeitet im DEMO-Modus.

Anzahl der aktivierten Prozessbilder
Dieses Feld fiihrt die Anzahl der Prozessbilder an, die im Projekt verwendet werden kénnen.

Anzahl der Alarme/Meldungen
Dieses Feld fiihrt die Anzahl der Alarme oder Meldungen an, die im Projekt verwendet werden kdnnen.

Anzahl der Variablen (I/0-Bytes)
Dieses Feld fiihrt die Anzahl der I/O-Bytes an, die im Projekt verwendet werden kénnen.

Anzahl der aktivierten Treiber
Dieses Feld fiihrt die Anzahl der Kommunikationstreiber an, die im Projekt verwendet werden kénnen.

Anzahl der aktivierten Benutzer
Dieses Feld fiihrt die Anzahl der Benutzer an, die Movicon gleichzeitig verwenden kénnen, wenn es
sich bei der Lizenz um eine Netzwerk-Lizenz (NET) handelt. Wird eine Einzel-Lizenz verwendet, bleibt
dieses Feld leer. Die Zahl der verfligbaren Benutzer erscheint nur auf jenen PCs, die sich als Client mit
NET-Lizenz verbinden; auf dem Server-PC, auf dem die NET-Lizenz installiert ist, bleibt dieses Feld
leer.

Web Client-Benutzer
Dieses Feld fiihrt die Anzahl der Web Client-Benutzer an, die sich gleichzeitig mit dem Projekt verbinden
kdnnen.

Entwicklung
Falls diese Option aktiviert ist, ermdglicht sie die Entwicklung des Projektes. Sie wird sowohl bei einer
reinen Entwicklungslizenz als auch bei einer Entwicklungs- und Laufzeitlizenz aktiviert.

Laufzeit
Falls diese Option aktiviert ist, ermdglicht sie die Laufzeit-Ausfiihrung des Projektes. Sie wird sowohl
bei einer reinen Laufzeitlizenz als auch bei einer Entwicklungs- und Laufzeitlizenz aktiviert.




Alarm Dispatcher

Falls diese Option aktiviert ist, ermdglicht sie die Sendung von SMS, Sprach-, E-Mail- und
Faxnachrichten bei Alarmereignissen des Projektes.

Alarmstatistik

Falls diese Option aktiviert ist, lasst sie die Alarmreports des Projektes visualisieren.

Datenlogger

Falls diese Option aktiviert ist, lasst sie die Datenlogger-Objekte im Projekt verwenden.

Networking

Falls diese Option aktiviert ist, lasst sie die Networking-Funktionen im Projekt verwenden.

Redundanz

Falls diese Option aktiviert ist, lasst sie die Redundanz-Funktionen im Projekt verwenden.

OPC Client

Falls diese Option aktiviert ist, Iasst sie den OPC Client im Projekt verwenden.

OPC Server

Falls diese Option aktiviert ist, Iasst sie den OPC Server im Projekt verwenden.

Wird das Fenster durch Gedriickthalten der Strg-Taste gedffnet, werden auch die folgenden Felder

angezeigt:

Network Client via RAS

Falls diese Option aktiviert ist, lasst sie die Funktionen verwenden, um die RAS-Anrufe im Projekt

auszufiihren.

VBA-Treiber

Falls diese Option aktiviert ist, ldsst sie die Basic Script-Schnittstellen der Kommunikationstreiber im
Projekt verwenden. Ohne diese Option kehrt der Wert "GetDriverInterface" der Schnittstelle
"PmeDocCmdTarget" immer auf Null zurlick; somit kann nicht auf die Basic-Funktionen der installierten
und sich mit dem Projekt in Ausfiihrung befindlichen Kommunikationstreiber zugegriffen werden.

Diese Option ist nicht fiir den Softkey auf Desktop-PCs und in den Movicon CE-Lizenzen vorgesehen,
sondern wird nur mit einer Volllizenz aktiviert.

Synapsen

Falls diese Option aktiviert ist, Idsst sie die Synapsen-Objekte im Projekt verwenden.

SiteKey-Lizenz-Verwaltung

Wurde beim Kauf nicht ausdriicklich der Hardware-Schutzschliissel angefordert, kann die Entsperrung
des Movicon-Schutzes durch die Anforderung des Entriegelungscodes erfolgen.

Zur Erlangung des Entrieglungscodes muss zuerst die Movicon-Software auf dem PC installiert werden.
Uber die Registerkarte "SiteKey-Lizenz-Verwaltung" kann der Entriegelungscode installiert werden.
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Die Software-Lizenzen werden unter Windows Vista erst ab der Movicon-
Version 11.0.0.1017 unterstiitzt.

Durch Gedriickthalten der "Strg"-Taste beim Offnen des Fensters "Uberpriifung der Dongle-
Anforderungen..." wird die Registerkarte "SiteKey-Lizenz-Verwaltung" nicht angezeigt; an
ihrer Stelle erscheint die Schaltflache "Softwarelizenz" in der Registerkarte "Uberpriifung der
Hardwarelizenz (USB)". Fir die Eingabe der Softwarelizenzen steht dadurch ein kleineres
Dialogfenster zur Verfiigung. Bei Bildschirmauflésungen gleich oder geringer als 640x480
kann namlich nicht auf die OK-Schaltflache zugegriffen werden, um den Site Key in der
Registerkarte "SiteKey-Lizenz-Verwaltung" zu bestatigen.

Durch die Aktualisierung von Movicon auf eine héhere Version geht die installierte
Software-Lizenz verloren. Es muss eine neue Lizenz eingegeben werden. Jede
Movicon-Installation muss mit einer eigenen Software-Lizenz freigeschaltet werden.

Die Software-Lizenzen kdnnen "normale" oder "Easy"-Lizenzen sein. StandardmaBig und falls nicht
anders verlangt werden die Software-Lizenzen als "Easy"-Lizenzen erstellt. Die "Easy"-Lizenzen werden
auf der Grundlage der Hardware-Merkmale des Rechners erstellt und kdnnen aus diesem Grund nicht
von einem Rechner auf einen anderen (ibertragen werden. Die "Easy"-Lizenzen haben jedoch den
Vorteil, dass sie archiviert und wiedergewonnen werden kénnen, sollte die Festplatte neu formatiert
oder die Anwendung neu installiert werden.

Back-up einer "Easy"-Lizenz

Die Sicherungskopie einer "Easy"-Lizenz kann mittels Archivierung der Dateien "Movicon.key" und
"Movicon.rst" erstellt werden. Im Nachhinein kann die Lizenz - jedoch nur auf demselben Rechner -
durch die Wiedergewinnung dieser Dateien wiederhergestellt werden. Die Dateien befinden sich im
Movicon-Installationsordner fiir die Betriebssysteme Windows XP; im Betriebssystem Windows 10/8/7
befinden sie sich im Ordner "C:\ProgramData\CrypKey\Licenses\<SiteCode>\".

Die Dateien "Movicon.key" und "Movicon.rst" sind Systemdateien und somit in Windows-Explorer-
Fenster normalerweise nicht sichtbar. Um auch die versteckten Dateien und Systemdateien sichtbar zu
machen, miissen die entsprechenden Einstellungen in Windows Explorer geandert werden.

iy

Die "Easy"-Lizenzen koénnen nur in Systemen verwendet werden, welche die
CrypKey HDSN-Technologie unterstiitzen. Werden Betriebssysteme auf virtuellen
Maschinen verwendet, konnte diese Technologie nicht unterstiitzt werden, mit dem
Ergebnis, dass die Lizenz bei jedem Neustart verloren geht.

Anforderung des Entriegelungscodes

Der Entriegelungscode ist bei Progea erst nach der Installation von Movicon anzufordern. Zur
Erlangung des Entriegelungscodes muss der Kundenabteilung von Progea der "Site Code", d. h. der
Code der PC-Station, durchgegeben werden.

Den "Site Code" erhdlt man wie folgt:

1. Im Befehlsfenster des Projekt-Explorers den Befehl "Uberprifung der Dongle-
Anforderungen" ausfiihren.

2. Das Fenster "SiteKey-Lizenz-Verwaltung" visualisieren.

3. Die im Feld "Site Code" angegebene Nummer notieren. Diese Nummer ist personlich und
andert sich bei jeder Installation der Software.

4,  Alsdann Progea fiir die Anforderung des Entriegelungscodes "Site Key" kontaktieren.

Der Entrieglungscode "Site Key" ist also an den lokalen "Site Code" gebunden. Progea kann keine
Entriegelungscodes bereit stellen, wenn nicht der lokale Code durchgegeben wird. Die Ubermittlung
des Entriegelungscodes erfolgt seitens Progea unmittelbar nach der Anforderung, jedenfalls innerhalb
der darauffolgenden 24 Stunden. In jedem Fall unterliegt die Anforderung einer reguldren Bestellung.
Andernfalls muss bei Progea oder beim lokalen Vertriebshandler die Bestellung gemacht werden.

Eingabe und Erhaltung des Entriegelungscodes

Der von der Verkaufsabteilung von Progea erhaltene Entriegelungscode (erstellt auf der Grundlage des
gelieferten "Site Code") muss in das Feld "Site Key" des Softkey-Fensters eingegeben werden.
Hierzu:

1. Im Befehlsfenster des Projekt-Explorers den Befehl "Uberprifung der Dongle-
Anforderungen" ausfiihren.

2. Das Fenster "SiteKey-Lizenz-Verwaltung" visualisieren.

3. Den erhaltenen Code im Feld "Site Key" eingeben.

4. Das Fenster mit OK schlieBen.
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Nun ist der Entriegelungscode im System registriert. Beim Neustart verhalt sich Movicon, als ob der
Hardware-Schliissel vorhanden ware, mit dem Unterschied, dass im PC der Software-Schlissel
installiert wurde.

ﬁ Achtung! Achten Sie auf Ihr System. Eventuelle Neuinstallationen der Software auf
demselben PC oder auf anderen PCs schaffen neue "Site Codes", die also neue
Entriegelungscodes seitens Progea erfordern.

Ubertragung des Entriegelungscodes
Es kann nétig sein, die Software neu zu installieren oder die Lizenz auf einen anderen PC zu iibertragen.
Hierfir ist zuerst die Lizenz zu deinstallieren, indem der Entriegelungscode auf eine Diskette, einen
USB-Stick oder auf einen von zwei PCs gemeinsam verwendeten Netzwerkpfad (bertragen und im
neuen Arbeitsplatz eingegeben wird.
Durch die Definition der beiden Rechner als:

e Quell-Rechner: Rechner, der die Movicon-Lizenz enthalt,
e  Ziel-Rechner: Rechner, auf den die Lizenz iibertragen werden soll,

ergibt sich die folgende Sequenz der auszufilhrenden Operationen:

1. Die Diskette oder den USB-Stick in den Ziel-Rechner einstecken oder einen von den beiden PCs
gemeinsam verwendeten Netzwerkpfad verwenden, und den Rechner auf den Lizenzempfang
mittels Befehl "Register Transfer" im Fenster "SiteKey-Lizenz-Verwaltung" vorbereiten.
Aufgerufen werden kann dieses Fenster {iber den Befehl "Uberpriifung der Dongle-
Anforderungen".

2. Die Diskette oder den USB-Stick in den Quell-Rechner einstecken oder den von den beiden PCs
gemeinsam verwendeten Netzwerkpfad verwenden,und die Schaltfliche "Transfer Out” im
Fenster "SiteKey-Lizenz-Verwaltung" betdtigen.

3. Die Diskette oder den USB-Stick, die/der nun die Lizenz enthalt, wieder in den Ziel-Rechner
einstecken oder den von den beiden PCs gemeinsam verwendeten Netzwerkpfad verwenden,
und die Ubertragung mittels Schaltflaiche "Transfer In" im Fenster "SiteKey-Lizenz-
Verwaltung" starten.

4. Die Lizenz ist damit auf den Ziel-Rechner (ibertragen. Um die Lizenz erneut zu libertragen, sind
die soeben beschriebenen Operationen zu wiederholen.

Zusammenfassend sind also folgende Operationen zur Ubertragung der Lizenz auszufiihren:
1. Register Transfer
2. Transfer Out
3. TransferIn

ﬁ Die "Easy"-Lizenzen kénnen nicht von einem Rechner auf einen anderen Ubertragen
werden, weil sie an die Hardware der Maschine gebunden sind.

1.3. WinCE-Lizenz

Fir Gerate, die Windows CE benutzen, ist eine Management-Softkeylizenz erforderlich.
Ohne diese Lizenz wird das Projekt tiber dem WinCE-Gerat nur in Demo-Mode ausgefiihrt.

Movicon CE Management-Lizenz

Wenn Sie die Lizenz fiir Movicon CE erworben haben, werden Sie eine Seriennummer bekommen, um
durch Zugangsrechte auf die Website von Progea den Softkey zu bekommen, der in das Gerdt
eingegeben werden muss.

Das ermdglicht dem Benutzer, Zugang zu der Website von Progea rund um die Uhr zu erhalten, um
den Softkey in Funktion seines Sitecodes automatisch zu erzeugen.

e  Sie missen den mit dem Erwerb der Lizenz erhaltenen Anweisungen sorgfaltig folgen.

Runtime in Demo-Modus iiber WindowsCE-Gerate

Mit dem Start des Projekts wird Movicon CE von Ihnen verlangen, die Lizenz einzugeben bzw. die
Schaltfldche des Demo-Modus anzuklicken. Wenn Sie diese Schaltflache driicken, wird das Projekt in
Demo-Modus ausgefiihrt. Auf diesen Modus wird die Laufzeit des Projekts bis zu 120 Minuten begrenzt.
Die verbleibenden Zeitmeldungen werden in das Log des Projekts zu bestimmten Zeitintervallen
registriert. Die verfligbaren Optionen sind folgende:

e  Prozessbilder = unbegrenzt

11



Alarme und Meldungen = unbegrenzt
I/O Bytes =0

Treiber = 1

Web Client - Benutzer = 1

Alle Optionen

1.4. Hardware-Schlissel

Der Hardwareschutz-Schliissel kann vom Typ LPT oder USB sein. Der LPT-Schliissel wird an den LPT-
Port geschaltet. Falls mehrere LPT-Ports im Rechner vorhanden sind, sucht Movicon in allen Ports
nacheinander beginnend ab LPT1 nach dem Schutzstecker. Falls in diesem Port ein Drucker geschaltet
ist, ziehen Sie den Drucker heraus und schalten Sie den Schutzstecker. Der Drucker muss am
Schutzstecker selbst geschaltet werden, der so auch als Verteilerdose dient.

Der USB-Schliissel wird stattdessen in einem USB-Port (Universal Serial Bus) geschaltet. In diesem
Fall, der Art der USB-Schaltung entsprechend, kann der Schliissel in jeden USB-Port des Rechners
installiert, und auch in den Rechnerzugang geschaltet oder herausgezogen werden.

Wird keine Blockiersoftware benutzt, ist der Schutzschliissel fiir das System absolut erforderlich, da er
die Optionen aktiviert und mit einer fortschreitenden Seriennummer des Herstellers vorgesehen ist.
Um die Seriennummer und die zum Betrieb aktivierten Optionen des erworbenen Movicon-Paket
anzuzeigen, ist der Befehl "Uberpriifung der Hardware-Lizenz (USB)" zu wahlen.

Installation des USB-Schliissels
Falls Sie einen USB-Schliissel installieren, verlangt das Betriebssystem mit der ersten Installation nach
dem Treiber des installierten Produkts.

Installation des LPT-Schliissels
Der LPT-Schliissel ist normalerweise, gemaB dem aktuellen Standard, mit den parallelen Ports von
allen PCs kompatibel.
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